
3.  Budynek / kształt dachu:



Podstawowe informacje 
 
Podstawowy system mikroinstalacji fotowoltaicznej składa się z modułów fotowoltaicznych oraz falownika 
sieciowego.  

Panel PV Falownik

Podstawowy system mikroinstalacji fotowoltaicznej 
składa się z modułów fotowoltaicznych oraz falownika 
sieciowego. Moduły produkują energię elektryczną, która 
dzięki falownikowi wprowadzana jest do przyłącza 
domowego. Wprowadzona do sieci nadwyżka produkcji, 
która powstanie w słoneczne dni będzie przez odbiorcę 
pobierana z zakładu energetycznego popołudniami i w 
nocy. Rozliczenie nastąpi na podstawie rocznego 
porównania energii wyprodukowanej i pobranej z sieci 
energetycznej. Z zewnętrznej sieci energetycznej możemy 
odebrać 80% energii do niej wprowadzonej. 20% zostaje 
zatrzymane jako opłata za przechowanie energii. 

Moc elektrowni fotowoltaicznej powinna być mniejsza niż moc przyłączeniowa budynku. Inwestycje 
domowe nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Odbiór nadwyżek produkowanej energii oraz 
rozliczenie jej z energią pobrane z sieci jest obligatoryjna dla każdego zakładu energetycznego. Koszty 
montażu nowego układu rozliczeniowego tj. dwukierunkowego licznika ponosi obsługujący odbiorcę zakład 
energetyczny. 

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres grodno@mawison.pl


